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1 . Bei diesem Bericht handelt es sich urn den intemationaien voriauf igen PrQfungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen PrQfung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 Qbermitteft wird. 

2. Dieser BERiCHT umfaBt insgesamt 1 0 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem iiegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. □ (an den Anmelder und das Internationale BQro gesandt) insgesamt Blatter; dabei handelt es sich urn 

□ Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde Iiegen, undjbder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung in der ursprQnglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

b. □ (nuran das Internationale BQro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl dervties elektronischen Datentrager(s) 

angeben) , derflie ein Sequenzprotokoll und/bder die dazugehdrigen Tabellen enthalfctenthalten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 

Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punklen: 

Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkert 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

BegrQndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/053480 



Feld Nr. 1 Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtllch der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Oberseteung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ international Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ international vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf erne Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 " 9 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Anspruche, Nr. 

"1-13 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

Zeichnungen, Blatter 



□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausqehen 
(Regel 70.2 c)). * 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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in der ursprunglich eingereichten Fassung 
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AnwendSarkS ine ErSte " Un9 Gutachtens erfinderische Tatigkeit und gewerbhche 



1 - effl^^ 

□ die gesamte Internationale Anmeldung, 
13 Anspruche Nr. 12 
Begrundung: 

D SS^Jstisa^ss^tt un2urelchend durch d,e 

B> FOr die obengenannten Ansprtlcha Nr. 12 wurde kein intemalionaler Recherchenbarfcht erstellt. 



die schriftliche Form 



die computerlesbare Form 



□ 



□ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 

□ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 



□ siehe Beiblatt f Qr weitere Angaben. 
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Fetd Nr. IV Mangelnde EinheMichkeit der Erfindung 

1 . Auf die Aufforderung zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren hat der 
Anmelder: 

□ die Anspruche eingeschrankt. 

□ zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

H zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 

□ weder die Anspruche eingeschrankt noch zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

2. □ Die Behorde hat festgestellt, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist, und hat 

gemaB Regel 68.1 beschlossen, den Anmelder nicht zur Einschrankung der Anspruche oder zur Zahlung 
zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Auffassung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1 , 
13.2 und 13.3 

□ erfullt ist. 

H aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 
siehe Beiblatt 

4. Daher ist der Bericht fur die folgenden Teile der internationalen Anmeldung erstellt worden: 

□ alle Teile. 

IS die Teile, die sich auf die Anspruche mit folgenden Nummern beziehen: 1-11 und 13 . 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 4, 8, 9, 11 und 13 

Nein: AnsprQche 1-3, 5, 6, 7 und 10 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 8, 9, 1 1 und 13 

Nein: Anspruche 1-7 und 10 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-11 und 13 

Nein: Anspruche: 

2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : FR 2 826 080 A (VENUSIAL) 20. Dezember 2002 (2002-12-20) 
D2 : US 6 443 295 B1 (HILL JASON J) 3. September 2002 (2002-09-03) 
D3: US-A-5 1 80 344 (HALL ET AL) 1 9. Januar 1 993 (1 993-01 -1 9) 
D4: US-A-4 399 598 (PAGE ET AL) 23. August 1 983 (1 983-08-23) 



Zu Punkt IV. 



2. Die Anmeldung ist nicht einheitlich im Sinne von Regel 13 PCT. Die Begrundung 
dafur ist folgende: 

2.1 . Die laut der Beschreibung allgemeine, der Erfindungen zugrunde liegende Aufgabe 
besteht darin, die Verbindung zwischen einem rohrformigen Gebilde oder einer 
Bohrung zu einer darin eingebauten elektrischen Maschine unter Gewahrleistung 
hoher Zentriergenauigkeit und hoher Momentenubertragung im Hinblick auf 
vereinfachte Montage zu optimieren. 

Der Anspruch 1 definiert eine Losung dieser Aufgabe (d.h. die Idee der Erfindung). 
Da diese Losung jedoch bereits bekannt ist, ist eine die Erfindungen verbindende 
einzige allgemeine erfinderische Idee nicht vorhanden (Regel 13.1 PCT). 

In Ubereinstimmung mit dem durch Anspruch 1 definierten Gegenstand zeigt namlich 
die D1 (vgl. Seite 2, Zeile 7 - Seite 4, Zeile 5) einen Rotationstrager 6 zum Einbau 
einer elektrischen Maschine 2 in ein rohrfdrmiges Gebilde 1 mit einem 
hohlzylindrischen Korper 9, der in radialer Richtung zwischen der elektrischen 
Maschine und dem rohrformigen Gebilde 1 angeordnet ist, zur 
Momentenubertragung von der elektrischen Maschine 2 zu dem rohrformigen 
Gebilde, mit einer elastischen Verbindungseinrichtung 10, die an dem AuBenumfang 
des hohlzylindrischen Korpers (1) angeordnet ist und den hohlzylindrischen Korper 9 
mit dem rohrformigen Gebilde 1 elastisch verbindet. 

Die D1 offenbart weiterhin die zusatzlichen Merkmale der Anspruche 2, 3, 5 und 6. 
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2.2. Die folgenden Erfindungen wurden daher identifiziert: 

1 ) Anspriiche 1 , 4 und 1 0: 

Ein Rotationstrager nach Anspruch 4 in Abhangigkeit vom Anspruch 1, wobei 
Komponenten der Verbindungseinrichtung in regelmaBigen Abstanden in 
Umfangsrichtung und/oder axialer Richtung am AuBenmantel des 
hohlzylindrischen Korpers verteilt sind, sowie, nach Anspruch 10 in 
Abhangigkeit vom Anspruch 1 , wobei der hohlzylindrische Korper 
Fixierungselemente an seinem AuBenumfang zur Fixierung der elastischen 
Verbindungseinrichtung aufweist. 

2) Anspriiche 1 , 7, 8, 9: 

Ein Rotationstrager nach Anspruch 7 in Abhangigkeit von den Anspruchen 1,5 
und 6, wobei die Fomiteile jeweils O-Ringe sind, sowie nach Anspruch 8 in 
Abhangigkeit vom Anspruch 1 , wobei die elastische Verbindungseinrichtung 
eine oder mehrere Komponenten aus Metall aufweist. 

3) Anspriiche 1, 11, 13: 

Ein Rotationstrager nach Anspruch 1 1 in Abhangigkeit vom Anspruch 1 , wobei 
der hohlzylindrische Korper in dessen eingebautem Zustand mit dem 
rohrformigen Gebilde oder der Bohrung in Langsrichtung Kanale oder 
Durchgange bildet, durch die Kiihlmittel stromen kann. 

4) Anspriiche 1, 12: 

Ein Rotationstrager nach Anspruch 12 in Abhangigkeit vom Anspruch 1, wobei 
die elastische Verbindungseinrichtung oder Komponenten davon bezogen auf 
die Langsachse des hohlzylindrischen Korpers konisch ausgeformt oder konisch 
angeordnet ist bzw. sind. 

2.3. Sie erfiillen aus den folgenden Griinden nicht die Erfordemisse der Regel 13.2 PCT: 

Die Merkmale der Anspriiche 4 und 10 bewirken einen auf verschiedene 
Randbedingungen angepasster Kraftfluss zwischen elastisch verbundenen Korpern. 
Die zu losende objektive technische Aufgabe konnte somit das Wahlen von 
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verschiedenen Altemativen zur Anpassung des Kraftflusses in einer elastischen 
Drehverbindung gewesen sein. 

Die Anspruche 7, 8 und 9 sind auf eine Materialauswahl der elastischen 
Verbindungseinrichtung zwischen dem hohlzylindrischen Korper und dem Rohr 
gerichtet, die per se nichts mit der Kraftubertragung zwischen den Korpern zu tun 
hat. Die zu losende objektive technische Aufgabe lieBe sich somit als das Wahlen 
von geeigneten Materialien fiir elastische Drehverbindungen in Rohrmotoren 
formulieren. 

Die Anspruche 11 und 13 betreffen offensichtlich als Aufgabe die Sicherstellung einer 
ausreichenden Kuhlung. 

Der Rotationstrager gemaS Anspruch 12 unterscheidet sich vom Stand der Technik 
gemaB D1 dadurch, dass die elastische Verbindungseinrichtung oder Komponenten 
davon bezogen auf die Langsachse des hohlzylindrischen Korpers konisch 
ausgeformt oder konisch angeordnet ist bzw. sind. Die Aufgabe ist laut Beschreibung 
(vgl., Seite 4, 3. Absatz), den Rotationstrager besser in eine Rolle einfuhren zu 
konnen. 

Hieraus ergibt sich, dass jede Erfindung auf einer anderen technischen Wirkung 
basiert und eine andere Aufgabe gewidmet ist. Abgesehen davon, dass die 
besonderen technischen Merkmale der Erfindungen offensichtlich nicht die "gleichen 
Merkmale" im Sinne von Regel 13.2 PCT sind, folgt daher aus obiger Betrachtung, 
dass sie auch keine "entsprechende Merkmale" sind. 

Ferner sind in der Beschreibung der Anmeldung keine Informationen enthalten, die 
implizit oder explizit auf einen nicht unmittelbar beanspruchten technischen 
Zusammenhang im Sinne der Regel 13.2 PCT deuten. 

Das Erfordemis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Regel 13 PCT ist somit nicht 
erfullt. 
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Zu Punkt V. 

3. UNABHANGIGER ANSPRUCH 1 

3.1 . Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT weil 
der Gegenstand des Anspruchs 1 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist (vol 
dazu Punkt 2.1 oben). v a 

Dabei ist zu bemerken, dass der Begriff "Rotationstrager", per se, eine "Einrichtung 
zur Abstutzung einer Drehbewegung" impliziert. Im Ausfiihrungsbeispiel der 
Anmeldung stiitzt sich das drehende Rohr uber den ebenfalls mitdrehenden 
"Rotationstrager" gegenuber einer feststehenden Achse ab. Auch in der D1 stiitzt 
sich das drehende Rohr uber den ebenfalls mitdrehenden "Rotationstrager" unter 
Zwischenschaltung der Motorantriebswelle gegenuber dem feststehenden 
Motorgehause als "Achse" ab. Damit erfullen beide Offenbarungen (D1 und die 
aktuelle Anmeldung) gleichermaBen den Begriff "Rotationstrager" in dieser 
Interpretation. 

In der Anmeldung wird der Rotationstrager weiters derart spezifiziert, dass ein Antrieb 
in ihm lauft. Zur Interpretation dieser Aussage kann das "laufen in" raumlich 
funktionell oder kinematisch gedeutet werden. Bei der "raumlichen" Deutung musste 
sich der Antrieb raumlich "innerhalb" des Rotationstragers befinden, d.h. vollstandig 
mnerhalb d.esem laufen. Im Ausfiihrungsbeispiel der Anmeldung befindet sich 
allerd,ngs hochstens ein Teil (= Teil der Achse als Stator) des Antriebs innerhalb des 
Rotationstragers. 

Der Anspruch 1 definiert das Merkmal "[...] hohlzylindrischen Korper, der in radialer 
Richtung zwischen der elektrischen Maschine und dem rohrformigen Gebilde [ ] 
anordenbar ist". Mit dieser Definition dieses Teils des Rotationstragers wurde das 
Ausfuhrungsbeispiel der Anmeldung nicht unter den beanspruchten Gegenstand 
fallen, da der "hohlzylindrische Korper" nur "in radialer Richtung zwischen zumindest 
emem Teil der elektrischen Maschine [...] anordenbar ist". Allerdings zeigt auch die 
D1 einen hohlzylindrischen Korper, der in radialer Richtung zwischen zumindest 
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einem Teil (hier die Antriebswelle des Motors) der elektrischen Maschine und dem 
Rohr angeordnet ist. Damit ergibt sich aus keiner der bisherigen Interpretationen eine 
Abgrenzung zwischen dem beanspruchten und dem in D1 gezeigten 
"Rotationstrager". 

Eine weitere Moglichkeit zur Interpretation eines "Rotationstragers" stellt eine 
funktionelle bzw. kinematische Deutung dar. Nach diesseitiger Auffassung "lauft" 
bzw. dreht sich sowohl der Antrieb der Anmeldung, in diesem Fall die feststehende 
Achse als Stator des Antriebs relativ zum Antriebsgehause und dem damit drehfest 
verbundenen Rotationstrager, als auch der Antrieb der D1, in diesem Fall das 
feststehende Antriebsgehause als Stator relativ zur Antriebswelle als Rotor und dem 
mit dieser drehfest verbundenen Rotationstrager. 

Es handelt sich somit auch bei der D1 urn einen "Rotationstrager", da keine der 
moglichen Interpretationen Anhaltspunkte liefern, die eine Abgrenzung zwischen den 
beiden betrachteten "Rotationskorpern" zulassen. 

3.2. AuBerdem ist zu Bemerken, dass die Definition gemaB Anspruch 1 andere 
momentubertragenden Merkmale als die elastische Verbindungseinrichtung 
keinesfalls ausschlieBt, so dass auch das Dokument D2 den Gegenstand gemaB 
Anspruch 1 offenbart. Dieses Dokument zeigt namlich einen O-Ring (vgl. Spalte 4, 
Zeile 54), dessen primaren Zweck naturlich die Abdichtung ist, der aber 
unwideriegbar auch eine elastische Verbindung des hohlzylindrischen Korpers mit 
dem rohrformigen Gebilde bildet. 

4. ABHANGIGE ANSPRUCHE 2, 3, 5 UND 6 

Die in den AnsprQchen 2, 3, 5 und 6 definierten zusatzlichen Merkmale sind im 
Hinblick auf die Offenbarung der D1 offensichtlich bereits bekannt. 

5. ABHANGIGE ANSPROCHE 4, 1 . VARIANTE, SOWIE 1 1 UND 13 

Eine Bildung von Kanalen durch einen elastisch eingebauten Rotationstrager ist dem 
verfugbaren Stand der Technik nicht zu entnehmen. Jedoch ware fur den 
Gegenstand des Anspruchs 4 durch geeignete Merkmale War zu stellen, dass die in 
regelmaBigen Abstanden in Umfangsrichtung am AuBenmantel des hohlzylindrischen 



Formblatt PCT/Beib!att/409 (Blatt 5) (EPA-Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2004/053480 

Korpers verteilten Komponenten nach dem Einbau auch tatsachlich Kanale bilden. 

6. ABHANGIGER ANSPRUCH 4, 2. VARIANTE 

Das Anbringen von Komponenten, insbesondere Dichtungen, einer 
Verbindungseinrichtung in regelmaBigen Abstanden in axialer Richtung am 
AuBenmantel eines hohlzylindrischen Korpers ist bekannt, vgl. z.B. die endseitigen 
Lagerhalter gemaB D3, Fig 2. Der Fachmann wurde bei Bedarf, z.B. zum Verbessem 
der Abdichtung, dieses Merkmal ohne weiteres in den Rotationstrager gemaB D2 
aufnehmen. 

7. ABHANGIGER ANSPRUCH 7 

Einen O-Ring ist vorhanden in den bereits bekannten Rotationstrager (vgl. Punkt 
3.2). 

8. ABHANGIGE ANSPROCHE 8 UND 9 

Toleranzringe im Sinne vom Anspruch 9 zum Drehmomentiibertragung sind z.B. 
durch D4 bekannt. Diese ware jedoch aus Geometriegrunden offenbar kein geigneter 
Ersatz fur das Gummielement gemaB D1 . In der Vorrichtung gemaB D2 ware das 
Gummielement durch einen metallernen Toleranzring offensichtlich nicht zu ersetzen, 
da letztere keine Dichtungsfunktion ubemehmen kann. Weiterhin bietet D4 keinen 
Hinweis, der den Fachmann veranlassen wurde, die Schraubenbefestigung der D2 
durch die Verwendung von Toleranzringen zu ersetzen. Der Gegenstand der 
Anspruche 8 und 9 ergibt sich somit nicht in naheliegender Weise durch den 
verfugbaren Stand der Technik. 

9. ABHANGIGER ANSPRUCH 1 0 

Der O-Ring gemaB D2 ist durch den Spur 94 axial fixiert. 
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